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2 Kabel System

DT49M(V2)-TD7

7 " Freihand Farb TFT Monitor

Bedienungsanleitung

¢ Bitte lesen sie diese Anleitung genau bevor sie das Produkt , welches sie erworben haben
und bewaren sie diese auf.

e Bitte beachten sie das die Bilder und Skizzen moglicherweise von ihren Produkt abweichen
konnen



Vorsichtsmafinahmen

Spalten und Offnungen an der Riickseite des Monitors sind fiir die Liiftung
vorgesehen, den zuverldssigen Betrieb des Monitors und schiitz diesen vor
Uberhitzung. Diese Offnungen diirfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
Der Monitor sollte niemals iliber oder neben einer Warmequelle oder Heizung
und nicht Installiert werden wo keine ausreichende Liiftung gegeben ist , wie
z.B. ein Biicherregal.

Alle Teile sollte vor Gewalteinweirkung geschiitzt werden. Es sollte vermieden
werden sie fallen zulassen, auf sie zu schlagen oder anderer anderer
Gewalteinwirkung auszusetzen.

Zur Reinigung des LCD Bildschirms sind weder Hinde noch feuchte
Stofftiicher zu verwdenden.

Bitte verwenden sie zur Reinigung weiche Baumwolltiicher. Verwenden sie
weder chemische noch organische Mittel zur Impriagnierung. Falls notig
verwenden sie klares Wasser oder verdiinntes seifen Wasser um Staub zu
sdubern.

Verzerrungen oder Fehler des Bildes kdnnen auftreten, wenn das Video-
Tiirsprechanlage zu nah an magnetischen Feldern installiert wird , Z.B.
Mikrowellenherd, Fernseher, Computer etc. .

Bitte halte sie die Video-Tlrsprechanlage fern von Feuchtigkeit, hohen
Temperaturen, Staub, oxidierenden und dtzenden Gasen um nicht absehbare
Schiden zu vermeiden.

Offnen sie unter KEINEN Umstinden das Gerit, wenden sie sich an einen
sachkundigen Verwalter fiir Hilfe falls Fehler oder Probleme auftreten.
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Teile und Funktionen

Vorderseite
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Nr. Teil Beschreibung
e Siehe nichste Seite fiir weitere
[1] Digitaler LCD Touch Screen Details
e Zeigt das Bild des Besuchers
[2] Lautlosfunktion Anzeige Leuchtet bei Lautlosfunktion
[3] Nicht Zuhause Anzeige Leuchtet bei Nicht Zuhause Funktion
e Driicken zum zuriickkehren ins
Haputmentu
e Leuchtet griin wenn Gerit
[4] Heim Knopf angestellt ist
e Blinkt griin bei verpassten
Anriifen oder Bildern
e Leuchtet blau wihrend Anrufen
[5] Mikrofon Ubertrigt Ton von einer zur anderen
Station
[6] Lautsprecher Spielt Tone ab
[7] SD Karten Steckplatz Zum Einstecken von Micro-SD Karten




Teile und Funktionen
Montage

1 s

Montage Kiste

G e Die Einheit

2x [beiliezend
Montage Klammer

~ 2 Draht Kabel

Die empfohlene Montagehdhe ist 145¢cm — 160cm.

1. Benutzen sie die schrauben zur befestigung der Montageklammer mit der

Montagekiste an der Wand.

2. Verbinden sie die 2 Kabel mit der Einheit.

3. Befestigen sie die einheit an der Montageklammer, gehen sie sicher , dass der
Magnet der Einheit mit der Klammer verbunden ist.

4. Endansicht.
Anschlussgerat Beschreibung

L1,L2: Bus Anschluss.

SW+,SW-: Zusatzlicher Tiir Klingel

Knopf Anschluss.

Ring, GND: zuséatzlicher Summer

Anschluss.

NC: Nicht Definiert.

DIP Schalter: Insgesamt 6 Teile

konnen eingestellt werden.
Bitl-Bit5: Benutzer Code einstellung
Bit6: Auf ON stellen wenn der
Bildschirm am Ende der Reihe ist oder
mit DBC4A arbeitet. Andernfalls auf
OFF stellen.

o] ® L1
o ® | 2
DIP Switches
ON [=]}
[Goooo] [ Heggsd]
L [3)
et




Teile und Funktionen
Bildschirm

Hauptmeniu

Das Hauptmenii ist der Ausgangspunkt fiir alle Anwendungen auf ihrem Bildschirm. Sie

konnen das Hauptmenti anpassen um ihr Logo anzuzeigen.

Driicken sie den [HOME] Knopf oder beriihren sie den Monitor an beliebiger Stelle im
Standby Modus, das Hauptmenii wird dann wie folgend angezeigt:

MONITOR

Berthren um nach
Draussen zu schauen

Datum und Zeit ——

INTERCOM

BerUGhrenum indie

Gegensprechanlage
Auswahl zu gelangen . o D

LOGO LOCATION ﬁ 1426 PM SMS Multimedis

Tue.

Beruhren um Gerate Infos

aufzurufen. Das Logo kann 08/03/2016
hier bearbeitet werden. \ D Q

Intercom Phore Light

SETTINGS cre .
BerGhren umindie <> v L
Einstellungen zu
gelangen.

PHONE

BerUhren um Umleitungen einzustellen,

falls die Umleit Funktion aktiv ist. Status bar

LIGHT —l MOTION DETECT

Beruhrenim in die Bewegungsmelder

BerUhren um die Treppenbeleuchtung ;
Einstellungen zu gelangen.

anzustellen via RLC.

Waiahrend des Gespréachs mit der Tiir Station

s

Call Record

Coll Scene

Anzeige welche Turstation anruft

Anzeige der Anrufdauer

S Richtungs Pad-Taste,
vergrossern &
winkelneigung des
Bildes.

SMS

Beruhren um Nachrichten zu schreiben
oder gesendete/empfangene Nachrichten
abzurufen.

MEDIA

Beruhren um gespeicherte Bilder oder
Videos an der Turstation abzuspielen.
Anschauen von hinterlassenen
Nachrichten von Besuchern.

einsehen von Informationen des
Speichers/SD.

CALL RECORD

Beruhren fur Anzeige von
ein-/ausgehenden Anrufen oder
verpassen Anrufen.

CALL SCENARIO

BerUhren um Funktionen wie
Stummschaltung, hinterlassenen
Anrufen oder Anrufsumleitung zu
aktivieren.

CLOSE

BerGhren um den Bildschirm
auszuschalten und in den Standby Modus
zu aktivieren.

Zeigt Status des Anrufs,
Entriegelung usw.

Blinkt wahrend einer
Aufnahme

Anmerkung: Die 5 Richtungs Pad Funktion sollte effektiv arbeiten mit einer Fisch-Auge Tur Station



Grundanwendungen
Anruf Beantworten

e Wenn ein Anruf von der Video Tiir Station eingeht, sollte der Anrufton erklingen und
ein Bild auf dem Monitor erscheinen

e Driicken Sie das Symbol auf dem Bildschirm, und beginnen sie das gesprach
mit dem Besucher fiir 90 Sekunden freihiandig.

e Wihrend des Gesprachs mit dem Besucher kdnnen sie die tiire 6ffnen, Videos und
Bilder aufnehmen, die Lautstdrke und den Bildschirm anpassen. Mehr Details

kommen in nachfolgenden Beschreibungen.

Anmerkung: Falls Niemand den Anruf annhemen sollte, schaltet der Bildschirm nach 40
sekunden automatisch aus.

Uberwachen der Kameras wihrend Anrufen/Gesprichen

Es ist moglich die Kameras anzuwéhlen wéhrend eines Anrufes.
Max. 16 Kameras konnen ausgewidhlt werden, 4 Kameras ist Standart
Befolgen sie folgende Schritte:




Grundanwendungen
Schwenkneigung & Vergrosserung

Es ist moglich die Anzeige anzupassen um Bilder mit der Fisch-Auge Tiirstation
anzuschauen unter Benutzung der 5 Richtungs Pad Knopfe.

Wenn ein Bild an der Tiirstation angezeigt
wird, bewegen sie es in die gewiinschte
Position mit BeriihrungderA V @ 4 p
Tasten auf dem Bildschirm, um das Bild
in dem Vergrosserungs Modus anzuzeigen.

Anmerkungen:
1. Die Vergrosserungs & Schwenkneigung g
sollte effektiv mit der Fisch-Auge
Tirstation arbeiten.
2. Die Kanten des Schwenkneigungsbildes %
wird nicht angezeigt.

Hier sind einige Beispiele:

e Beriihren sie das @ Symbol um die Vergrésserung zu zentrieren.

e Beriihre p Symbol um in die richtige Pasotion zu vergrossern.




Grundanwendungen
Anpassen des Bildschirms und der Lautstarke

Wihrend dem Empfangen eines Anrufes oder der Uberwachund der Tiirkamera kdnnen sie
den Bildschirm und die Léustirke anpassen. Befolgen sie folgende Schritte:

Anpassen von Bildern

Es konnen 4 Szene Moduse ausgewihlt werden: Normal, Hell, Weich und Benutzer. Wichen
Modus sie auch auswéhlen, der Wert fiir Kontrast, Helligkeit und Farbséttigung wird
angepasst.
Sie sollten wissen, dass Kontrast , Helligkeit und Farbséittigung frei angepasst werden
konnen, dieses sollte unter dem Benutzer modus geschehen.

Anpassung des Kontrastes von 0-9. Beriihren sie + oder - um es zu dndern.

n Anpassung der Helligkeit von 0-9. Beriihren sie + oder — um es zu dndern.

E Apassung der Farbsittigung von 0-9. Berlihren sie + oder — um es zu édndern.

Anmerkung: Die Einstellungen haben keinen Effekt auf schon aufgenommene Bilder.

Anpassen der Laustirke

Die Laustirke kann jederzeit angepasst werden
Die Einstellungen : 0 (stummschalten), 1 — 9

Beriihren sie + oder — fiir das gewollte Level



Grundanwendungen
Tiire offnen

Es ist moglich die tiire, wihrend eines Anrufes oder der Uberwachung der Kamera zu
ofnnen.

Beriihren sie entweder [&] oder [&]um die
Tiir zu entriegeln. Die tiir wird fiir die
eingestellte Zeit entriegelt.

(Wenn zwei schldsser verbunden sind
Beriihren sie das [&'] Symbol um das zweite
Schloss zu entriegeln.)

Andere Bildschirme anrufen

Es ist moglich verschiedene Bildschirme anzurufen. Verfiigbar ist Bildschirme im selben
Raum oder System anzurufen oder den Wach Bildschirm. Folgende Schritte zu aktievierung
dieser Funktionen:

Anrufen anderer Bildschirme im selben Raum

1. Beriihren sie [Inner Broadcase] Symbol auif dem Bildschirm, alle anderen
Bildschirme im selben raum werden automatisch Mitteilungen erhalten wenn der
Anruf unbeantwortet bleibt. Alle anderen Bildschirme werden nicht diesen
Bildschirm 6ffnen.

2. Beriihren sie [Inner Call] Symbol, alle anderen Bildschirme im selben Raum werden
zu selben zeit klingeln, wenn ein Bildschirm den Anruf annimmt werden alle anderen
Bildschirme aufhdren zu klingeln. (Nach 30 sekunden wird der Anruf automatisch
beendet wenn keinr antwortet)

10



Grundanwendungen

Anrufe andere Bilschirme im selben System

Beriihren sie [Name list Call] Symbol auf dem Bildschirm, die Anwender im selben System
werden angezeigt. Wiéhlen sie das Ziel aus und beriihren sie das Symbol um den
auszuwahlenden Empfinger anzurufen. Wenn der Anruf angenommen wird ist das Gesprach
eingeleitet.

Anmerkung:
Name List * Benutze "<" oder " >" um die Seiten
Jim. Zhang zu blattern
Lfalo « Berlihre 332 " um neu zu benennen.
Jhake N « Beriihre " " zur Wahlwiederholung
Philios. Chen wenn das Symbol auf dem Bildschirm ist.
. Hekeg,) * Der Anruf wird 30 Sekunden
ny. LTo automatisch beendet

* [HOME] anzeige wird die ganze Zeit
blinken bis der Anruf angenommen wird.

Anrufe an den Uberwachungs Monitor

Einer der Bildschirme kann als Uberwachnugs Monitor festgelegt werden, sofern der
Uberwachnungs Monitor das Gesprach annimmt, wird ein Gespriach mit dem Wachpersonal
gestartet...

Uberwachnung

Sie konnen den Eingang jderezeit iber den Monitor iiberwachen.
1. Driicken sie den [HOME] Knopf auf der Leiste oder beriihren sie den Touch screen
im Bereitschaftsmodus (Standby).
2. Beriihren sie das [MONITOR] Symbol auf der Hauptmenii Seite um in diec Monitor
Auswahlseite zu gelangen.

Uberwachnung von Tiirstation/Kamera:

e DS1-4 und CAM1-4 konnen ausgewéhlt werden individuell zu iiberwachen, wenn im
System mehrere Tlirkameras/stationen indtslliert wurden. Befolgen sie folgende
Schritte:




Grundanwendungen

Video Quard Uberwachung:

Falls sie mehrer Kameras via QSW installiert haben ist Video quad monitoring verfiigbar.
e Auf Monitor select , beriihre sie das Symbol " > " um au die nichste Seite zu
gelangen.
e Wihlen sie " QUARD-1 " aus um Video quad monotoring zu aktivieren.

Monitor Select Monfior Select
CAM-3
CAM-4

QUARD-1

3. Beenden der Uberwachung.
Briihren die das @Symbol oder driicken sie die [HOME)] Taste.

Verfiigbare Funktionen wihrend der Uberwachung ( Video quad monotoring nicht
inbegriffen)

e Schwenkwinkel und Vergrosserungsfunktion (Zoom)

e Anpassung des Bildes (Skalierung/ Helligkeit/Farbe/Kontrast)
e Tir 0ffnen

e Laustirke anpassen

e Manuelles aufnehmen

Aufnahme

Videos und Bilder kdnnen aufgenommen werden, sowohl automatisch als auch manuell.

Automatische Aufnahme
¢ Aufnahme startet 3 Sekunden nach dem der
Anruf eingegangen ist.

e Waihrend des aufnehmens blinkt "® REC™
Symbol auf dem Bildschirm.

e Macht automaitsch ein Bild fur jeden Anruf.

12



Grundanwendungen

Die aufgenommen Bilder werden in dem eingebauten Speicher hinterlegt.
e Max. 118 Bilder kdnnen im Speicher hinterlegt werden
e  Wenn eine Micro-SD Karten installiert ist konnen die Bilder dort Gespeichert werden
e Max. 32 GB Micro-SD Karten werden unterstiitzt

Anmerkung:
e Die automatische Aufnahmefunktion kann nicht abgebrochen werden.
e Die automatische Aufnahmefunktion ist nicht verfiigbar wahrend man die Tiirstation
iiberwacht, um Bilder zu speichern wihrend dem Uberwachen der Tiir Station, siche
Manuelle Aufnahme.

Manuelle Aufnahme
Wihrend eines Anrufs beriihre Symbol wenn ein Bild zu sehen ist.

Anmerkung:
e Manuelle Aufnehmen ist zu jederzeit wo Symbol zu sehen ist moglich
e Manuelles Aufnehmen ist wihrend des Schwenkneigungs und Vergrosserungs Modus
moglich
e Manuelles Aufnehmen ist nicht méglich wihrend einer automatischen Aufnahme

Anschauen von Bildern/Videos

Die aufgenommen Bilder/Videos konnen auf dem Monitor abgespielt werden. Befolgen sie
die anweisungen die folgen:
e Auf der Hauptmenii Seite, beriihren sie [Media]- [Graphics Playground] Symbol,
die letzen Aufnahmen werden angezeigt.
e Beriihre " <" oder " > " um durch die aufnahmen zu schalten. (Bitte beachten sie das
wenn due aufnahmen Videos sind, man das "| | " Symbol beriihren muss um das
Video zu starten oder zu pausieren.

Grundanwendungen




Formatieren von SD Karten

Micro-SD Karten miissen erst formatiert werden bevor sie in diesem Gerit verwendet
werden.
e Alle vorhandenen Dateien werden bei einer Formatierung von der SD Karte geldscht
e Um die Informationen Der SD Karte einzusehenBeriihren sie Multimedia > Memo
information im Hauptmenii

1. Im Hauptmenii beriihren sie Multimedia > Format SD Card. Eine Nachricht wird
angezeigt.

2. Beriihre Symbol um mit dem Formatieren fortzufahren. Beriihre Symbol
um den Forgang abzubrechen.

e Wenn ein Piependendes Gerdusch abgespielt wird und der blauer Bildschirm zu
sehen ist, war der Forgang erfolgreich
e Dieser Forgang kann einige Zeit in anspruch nehmen

Kopieren von Aufnahmen auf die SD Karte

Sie konnen die Aufnahmen (Bilder/Videos) von dem eingebauten Speicher auf eine SD
Karte kopieren.

e Im Hauptmenii beriihre [Media] > [Copy to SD], es wird gefragt ob sie die Bilder
auf die SD Karte kopieren wollen
e Beriihren sie Symbol zum bestétigen. Beriihren sie um abzubrechen

Wenn das Kopieren fertig ist "BKUP_PIC" Ordner auf der Micro SD Karte wurde erstellt.
Kopierte Bilder werden unter Folgenden Namen hinterlegt.

14
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Hinterlassen von Nachrichten

Diese Funktion ist sehr nititzlich falls sie nicht Zuhause sein sollten. Es muss eine SD Karte
vorhanden sein um diese Funktion zu unterstiitzen.
Um die funktion zu aktivieren beachten sie folgende Schritte:

Call Scenario
Normal
1426 PM

Tue

Do Net Disturd

08/03/2016 Leave a Message Immediately

Leave 3 Message It No Answer
Divert, Simuftanecusty

Divert, If No Answer

Zwei Modi konnen ausgewéhlt werden.

Leave a Massage, Immediately: Wenn sie diesen Modus ausgewéhlt haben ,wird das
System promt, den Besucher auffordern eine Sprachnachricht zu hinterlassen,.

Leave Massage, if No Answer: Wenn sie diesen Modus ausgewihlt haben, wird das
System, den Besucher nach 30 Sekunden wenn der Anruf unbeantwortet bleibt, auffordern
eine Sprachnachricht zu hinterlassen.

Anschauen von Besucher Nachrichten

Alle Besucher Nachrichten werden an der Tiirstation aufgezeichnet und komnnen angesehen
werden. Im diese Funktion zu unterstiitzen der Anrufsmodus sollte auf "Leave a Massage,
Immediately" oder "Leave Massage, if No Answer" gestellt sein ein.

Im Haptmenii beruhren sie [Multimedia] > [Visitor Message] um die letzen Besucher
Nachrichten angezeigt zu bekommen.

15
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Sie konnen sich anschauen wer vor einiger Zeit Nachrichten hinterlassen hat.
1. Beriihren sie die Besucherliste.
2. Beriihren sie um das Besucherbild angezeigt zu bekommen.

Seite

Gesamt Seiten

Visitor Message 01N

i U Abspielen der Aufnahm
:e' I,’,e“,th'e't‘ 08-23 § 1522  DS-1 N E
er ">>" Taste -
wird abgespielt 08-18 DS-1 I Loschen der Aufnahme
08-12 DS-2 . )
05-20 : Ds-3 Zur nachsten Seite
oh-2 : g Zur letzten Seite
04-20 - DS4
Verlassen
Anmerkung:

e Max. 100 Nachrichten konnen angezeigt werden
e Es muss eine SD Karte vorliegen fiir diese Funktion

Stummschalt Funktion

Wenn sie nicht gestort werden wollen, Aktivieren sie die Stummschalt Funktion:

Call Scenario

= [>\. Norma

1426 PM Morvtor s Mytmediy d Do Not Disurd

Tue

08/03/2016 Leave a ’M.l"\'\
\. D Q » O Leave a Message.If No

Divert, Simultanecusly

Divert, If No Answer

Do Not Disturb: wenn sie diesen Modus ausgewéhlt haben kann der Monitor weder von
anderen Stationen noch von der Tiir angerufen werden.

16
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Anrufe Ubertragen

Ein Anruf von der Tiirstation kann auf ihr Telefon iibertragen werden, beachten sie das diese
Funktion mit IPG(V3) benétigt. Folgen sie diesen schritten:

Call Scenario

Normal
1426 PM

Tue

= > &
=
5 Murtmediy Cal Record

Do Not Disturd

08/03/2016

Leave 3 Message Immedlately
Leave 3 Message It No Answer

Divert, Simuttanaously

Divert, If No Answer

'Zwei Moduse konnen ausgewéhlt werden.

Divert, Simultaneously: Wenn Anrufe an der Tiirstation eingehen, den Anruf sofort
umleiten.

Mogliche Funktionen:
e Schwenkwinkel und Vergrosserungsfunktion (Zoom)
e Anpassung des Bildes (Skalierung/ Helligkeit/Farbe/Kontrast)
e Tir 0ffnen
e Laustirke anpassen
e Manuelles aufnehmen

Divert , If No Answer: Wenn niemand den Anruf nach 30 Sekunden nach dem er
eingegangen ist ihn an der Tiirstation beantwortet, wird der Anruf auf das Telefon
umgeleitet.

Anmerkungen:
e Die Zeit ist auf 90 s begrenzt
e Die Statusleiste im Hauptmenii wird ein Symbol zeigen.
e Beriihren sie das[ . D]Symbol um zuriickzukehren.

17
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QR Code erhalten

1426 PM

Tue.

08/03/2016

Driicken um das
Passwort zu andern

Download setup VDP Connect APP

1. Scannen und laden sie VDP Connect APP herunter, oder suchen sie "VDP Connect"
im APP Laden.

I0S

Ok Ol

18
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2. Erlauben sie "VDP Connect" anschluss mit dem Internet und zugriff auf ihre
Kamera. In VDP Connect APP, driicken sie den Mittleren Knopf um den QR
zu scannen und ddriicken dann auf "Save".

J/ o ) '
P )
| N ' :

3. Nachdem einloggen des SIP Accounts auf VDP Connect APP, iiberpriifen sie
die Statusleiste oder beriihren sie den "Connected" Bereich bis VDP Connect
angezeigt wird:

Lt

19

Grundanwendungen



Anschauen der Anrufsaufzeichnungen

Alle Anrufe der Tiirstation oder anderer Monitore werden aufgezeichnet und konnen wieder
angeschaut werden. Im Hauptmenii beriihren sie das [Call Record] Symbol, die letzten
Anrufen werden angeszeigt.

Seite

Seitenanzahl

. Call Record 01/05
Eingegangener
Anruf Calo.Liu
Smith
Ausgegangener : Vincent.Yang
Zur nachsten Seite
Anruf : Allen.Chen
Hebe.Zhang Zur letzten Seite
Ben. Wu Ausgang
Anrufer

Datum Zeit des
Anrufs

Die konnen anschauen wer sie angerufen hat
1. Beriihren sie eine der Anruflisten
2. Beriihren sie Symbol um des Anrufers Bild zu sehen.

Call Record 01/05

When touch the 08-23 i Playback caller's image
't.e"m . d>'> | 'Zzn 0e-18 Smith [i1] Delete the selected recording
" i aa 08-12 Vincent.Yang

P Scroll to next page

Hebe.Zhang Scroll to last page

Ben.W .

en.wu EX|t

Grundanwendungen




SMS Funktion

Die Nachrichten empfangen oder gesendet konnen auf dem Bildschirm angesehen werden,
und sie konnen Nachrichten zwischen den Bildschirmen gesendet werden.

1.Anschauen von empfangenen Nachrichten:

Cursor

Im Hauptmenii beriihren sie [SMS] > [Inbox], um die letzten empfangenen
Nachrichten werden angezeigt
Wihlen sie eine Nachricht aus um deren Inhalt anzuschauen

. Anschauen von gesendeten Nachrichten:

Im Hauptmenii beriihren sie [SMS] > [Outbox], um die letzten empfangenen
Nachrichten werden angezeigt
Wihlen sie eine Nachricht aus um deren Inhalt anzuschauen

. Schreiben einer Nachricht:

Im Hauptmenti beriihren sie [SMS] > [Write a SMS] und wéhlen sie die Adresse.
Schreiben sie eine Nachricht mit Hilfe des Bildschirm Tastenpad
Driicken sie "OK" um die Nachricht zu senden.

Sending address

Keypad type
abc- Alphabet keypad
123-Number keypad

Edit box

Delete the last character

Switch the keypad Press to send the SMS
between alphabet
and numbers

Space key Exit current page

Insert :

e Enter key

Move the cursor.
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Offnen des Treppenlichts

Anmerkung: Das Treppenlicht sollte an das System angeschlossen sein und die Funktion
mit RLC unterstiitzt. Bitte nehmen sie bezug zu der RLC Anwesisung im Detail.

Bertihren sie [Light] Symbol im Hauptmenii oder beriihren sie das (@] Symbol, wihrend
des Uberwachens oder Sprechens um das Treppenlicht zu aktivieren. Das Licht wird nach
60 Sekundenautamatisch ausgehen.

1426 PM —

1 “ms Medo 2 Raco

C EBR
y/

ntercom e, Light ’:I’ -

Tue
08/11/2015
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Bewegungsmelder Funktion

Diese Funktion ist nur verfiigbar wenn Motion Detect Enable ausgewéhlt wurde.

= D

Monitor S uhtimed Cal Recoed

1426 PM " DS) Detection on

Tue
08/03/2016 T D52Detection Offline

D53 Detection Offline

D54 Detaction Offline

e Detection off: Schliesst alle Bewegungsmelder aus.

e Detection on: Aktiviert die Bewegungsmelder Funktion, die Tiirstation sollte seperat
auf Bewegungsmelder gestellt sein

e Detection once: Bewegungsmelder wird sofort reagieren, die Tiirstation sollte
seperat auf Bewegungsmelder gestellt sein

Einstellen von Tiirstations Bewegungsmeldung
o
1. Im Hauptmenii beriihre o Symbol
2. Beriihre DS1 Detection item ( die Tirstation mit bewegungsmelder sollte
angeschlossen sein)

Einstellungen Speichern
und beenden

Nicht speichern und
beenden

Sollte ausgewahlt sein
fiir Bewegungsmeldung
an Turstation 1

. . Uberwachungsreaktion
Uberwachungsreaktoin Bildschirm
Turstation

Zeit erhéhen

Dauer der Bewegungs-
meldung

Zeit verringern
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Uhrzeit und Datum einstellen

Sie konnen jederzeit das Datum und die Zeit einstellen.

1.

2.

Im Hauptmenii driicken die das Einstellungssymbol und dort auf [Date&Time], oder
driicken sie direkt auf das Datum oder Zeit um die einstellungen zu kommen.
Beriihre sie das Gewtinschte (Monat Jahr etc..) und beriihren sie dann(») / (+) um die
Werte zu dndern.

Wenn sie mit den einstellung fertig sind bestdtigen sie mit /]

Date&Time (/]

(V]
Sync

Sync From System Clock

Einstellen des Ruftons

Der Rufton kann eingestellt werden und aus 20 verschiedenen ausgewéhlt werden.

1.
2.

24

Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [Sounds].
Beriihre das zu einstellende Ziel fiir den Ton.

¥ rgree Q@

Doort | Door2  Door3 | DOOr4 ietercom 3 1 | Alert

od

J Volume J7 Docr Ring Moce

oy @ o © Unhec
Ngt@ o3 © Separate

Montageanleitung



Einstellen der Ruftonlautstirke

Die Laustirke kann individuell fiir Tag/Nacht eingestellt werden. Man kann von 0-9
einstellen

e Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [Sounds].

e Wihlen sie Volume Symbol aus und passen sie dort die Laustirke an.

o RingTone @ &

Door1 Door2 Door3 Doord Intercom BellA lert

02 03 04

Volume Door Ring Mode

Day @ 06
A Night @ o3 €N

A

Anwendungston ein/ausstellen

Das Gerit kann ein Piepton von sich geben wenn der Bildschirm beriihrt wird.
1. Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [Sounds].#
2. Beriihre Touch Key Sound On und wenn das[ v/]Symbol im Rahmen angezeigt ist
die Einstellung an

Benennen der Tirstation und Kamera

Sie konnen die Tirstation und Kamera benennen
1. Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [More]
2. Wihlen sie die Tiirstation aus, Ein Tastenfeld wird angezeigt werden

Doce Ziatken Rerame @ Camers Rename

@, oot -’ o
- [§; Do2 & o, cw2
* [/, oes 2 . o
. oes o2, cws

Monkor Time Set

QO 0= ©
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3.Bennen sie Die Tiirstation um, mit dem angezeigten Tastenfeld.

Aktueller Name Umbennenung

Tastenfeld Typ
abc - Alphabet
DOOR1 RENAME 123 - Nummer

Bearbeitungsfeld

Loschung des letzten
Buchstaben

Wechseln zwischen Speichern der Einstellung

Alphabet und Nummern
Leertaste Verlassen der Seite

Eingabe (Enter) Taste

Uberwachungszeit einstellen

Die Uberwachungszeit kann eingestellt werden. Sie kann auf 30s, 40s, 50s, 1min, 2min,
3min, 4min, Smin, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min gestellt werden.

1. Im Hauptmentii beriihren sie das Einstellungssymbol > [More]

2. Auswihlen von Monitor Time Set

3. Hier kann die Zeit eingestellt werden.
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Bewegungssensor ein/ausschalten

Sie konnen die Bewegungsmelderfunktion an- (ENABLE) oder aus- (DISABLE) schalten.
1. Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [More]
2. Mit Motion Detect Enableb kann man durch das makieren des Kdstchen den
Bewegungsmelder an und ausstellen.

b 4

Door Station Rename Camera Rename

&,
8,

Motion Detect Enable | o

Monitor Time Set

&

Gegensprechanlage ein/ausschalten

Sie konnen die Gegensprechanlagen ein und ausschalten
1. Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [More]
2. Wenn Intercom Disable angewéhlt wiirde ist die Gegensprechanlagenfunktion
ausgeschaltet.

o

Door Station Rename Camera Rename

M2
M3
s M4
Motion Detect Enable Intercom Disable

Monitor Time Set 30 sec

()
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Anzeige Sprache dndern

Die Standart Sprache kann jederzeit angepasst werden
e Im Hauptmeni beriihren sie das Einstellungssymbol > [Language]
e Waihle sie die gewliinschte Sprache aus.

Standarteinstellung zuriicksetzen

Durch das zuriicksetzten der Standarteinstellung wird das Gerét auf Werkseinstellung
zuriickgesetzt.
e Im Hauptmenii beriihren sie das Einstellungssymbol > [About]
e Beriihre Symbol und eine Nachricht wird fragen "Restore To Default?"
e Beriihre[ /] Symbol die Einstellung zuriickzusetzen. Beriihre [ D] Symbol um
abzubrechen.

About

Local Adaress
Video Standard
System Verson
Display Driver

Font
ul
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Zugreifen auf Installierungs Einstellungen

e Im Hauptmenti, Beriihre [Logo] Symbol um auf About Seite zu gelangen
e Wenn sie auf der About Seite sind , driicken sie [HOME] Taste auf der Frontleiste
fiir 2 Sekunden

e FEin Tastenfeld wird eingeblendet wo sie den Code der verschiedenen Moglichkeiten
eingeben konnen

About
Local Adaress
Video Standarg

System Verson
Display Driver
Font

ul

Auf die Hilfeseite gelangen die wie folgt:
e Driicken sie den ? Und ok Knpf um ins Hilfe Menii zu gelangen.



INSTALLER SETUP

2 « Ok Matp Mean
@+ O Ad3was Seting W

2412:Reset 10 Default Setting
2499:Format Memory

2810:MCU Code Update

2811TFT,UI Coce Update
2812:Consumer Tune Update
2813:Format SD Card

0de 8 0de [INQ Ite
2412 Auf standarteinstellung zuriicksetzen |8018-8020 Video Anzeige Standard
2499 Speicher formatieren 8040-8050 LED Farbeinstellung fiir Anrufe
2810 MCE Code Update 8051-8055 LED Farbeinstellung fiir Standby
2811 TFT,Ul Code Update 8300-8301 Auto Rec ON/OFF
2812 Consumer Tune Update 8302-8303 Manual rec ON/OFF
2813 SD Karte formatieren 8401-8499 Zeit freischalten
2910 Namensliste tibertragen 9006-9007 Alarm ein/ausschalten freischalten
8004-8005 Wacheinheit aktivieren 9008-9010 Tune Source for Default/Costom
8008-8009 | Datum Format 9011-9012 Namelist Erster Name "00/01"
8010-8011 Schliessmodus: Offen/Zu 9017-9019 Beriihrungstasten empfindlichkeit anpass
8012-8013 Zeit Format : 12 Std./24 Std. 9020-9021 Gehérhilfefunktion Ein/Aus
8016-8017 Bypass Enable/Disable 9030-9039 Fischauge Kontrolle

System Konfigurierung

Zugreifen auf Adressen Einstellung

30

Driicken sie "@ und ok "um das Address Setting Menii aufzurufen.

INSTALLER SETUP

P o O Mal Ve
@ + On: Adiess Seting Vans

O o vater s rstens

Einstellen von Master/Slave Bildschirm

Es konnen maximal 4 Bildschirme in einer Wohnung gleichzeitig installiert sein, ein Master
Bildschirm und 3 Slave Bildschirme und diese sollten sie richtig einstellen. ( Es muss einen
Master Bildschirm geben)

e Waihle Master/Slave Setting aus und wihle aus.



Einstellen von Slave Bildsschirmleiste

In der Standarteinstellund wenn ein anruf eingeht werden die Master und Slave Bildschirme
zur selben Zeit klingen und nur der Master Bildschirm wird ein Bild anzeigen. Diese
Einstllungen konnen aber gedndert werden.

Einstellen von Benutzer Code

In DT Systemen muss jede Wohnunug eine einzigartige Identifikation haben genannt
Benutzer Code. Es gibt Zwei Modi DIP Wechsler oder Manuelle Eingabe

DIP Wechsler Adresse setzen

Der DPI Wechsler wird genutzt um jeder Bildschirm einen Benutzer Code zuzuweisen. Es
konnen insgesamt 6 Bits eingestellt werden.

31

e Bit-1 bis Bit-5 werden benutzt um den Benutzer Code einzustellen. Der Wert reicht
von 0 bis 32, welche 32 verschiedene Codes fiir 32 Wohnungen sind.

¢  Wenn mehrere Bildschirme in einer Wohnun installiert werden sollten diese
denselben Code haben

e Bit-6 ist bus line Terminal switch, welcher auf "ON" stehen sollte wenn der Monitor
am Ende einer bus line ist.

Bit-6 switch setting

oN P ON(1) OFF(0) Bit state Setting Bit state Setting

BEHDDQ = - o iﬁ' When monitor is not Jon <ﬂ“ When monitor is at
b at the end of bus line. e the end of bus line.
1 2 3 4586




ON DP

123456

ID10

123466 1234656 123456 12346566 123466 12346566 123456 123456

ID24 ID25 ID26 D27 ID28 ID29 ID30 ID31

32
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Manuelle Adresse eingeben

Es ist moglich die Adresse des Bildschirms manuel einzugeben.
e Insgesasmt 32 Zahlen konnen eingestellt werden , von 00-31
e Wenn mehrere Bildschirme in einer Wohnun installiert werden sollten diese
denselben Code haben



Keypad type
abc- Alphabet keypad

INSTALLER SETUP 123-Number keypad
Cursor
Edit box
Switch the keypad Save setting
between alphabet
and numbers
Space key Exit current page
Insert a space. T
- elete the last character
33
Appendix
Spezifikation
Storm Versorgung: DC 20-28V

Stromverbrauch: Standby 0.37W; Betriecb 8W



Kommunikation:

Bildschirm:

Bildschirmauflosung:

Video Signal:
Anbringung:
Material:
Farbe:
Verdrahtung:

Dimension:

Freihand
7 Zoll digital color TFT
800*3(R,G,B) x 480 pixel

lvp-p, 75 o, CCIR standard
Wandflachehn Anbringung
Plexiglass Leiste

weiss

2 Draht, nicht-polar
139(H)x234(W)x19(D)mm
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Kenntnis zu setzen. Das Copyright und Recht zur Intepretertaion dieser Anleitung sind gesichert.



