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       2 DRAHT BUS Wi-Fi MONITOR 
 
 

                  DX471S-TD7 

 
               7’’ IPS TFT MONITOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Bitte lessen Sie die Anleitung vor inbetrebnahme gründlich durch. 
 
• Einzelne Bilder und Diagrammen können vom Produkt abweichen, der Monitor bekommt regelmäßige 

Updates. 
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1. Parts and Functions  
 

 

 
Funktionen der Teile 
 

Teil Funktion 
 

  
 

LCD Bildschirm 
. 

 

  

 
 

Power/No Disturb indicator 
Zeigt aktuellen Systemstatus: Grün – Normalbetrieb, Rot – Nicht Stören 

 

Rot blinkend – Anruf in Abwesenheit, Blau - Netzwerkaktivität  

 
 

Mikrofon  
 

   

Türöffner 1 Aktiviert Türöffner 1 
 

  
 

Lautsprecher  
 

  
 

Monitorknopf 
Aktiviert die Überwachung der Außenstelle 1 

 

Wenn jemand klingelt kann der Anruf entgegengenommen werden  

 
 

  
 

Zusatzanschlüsse 
SW+,SW-: Anschluss Etagentaster 

 

12V, GND: Anschluss extra Gong, max 12VDC, 80mA  

 
 

  
 

Eingang MCU Zum MCU Update 
 

   

Kartenleser Für microSD Speicherkarten 
 

   

Boot Knopf Bei Update über das USB Kabel muss der Knopf gerückt werden 
 

  
 

Micro USB Anschluss  
 

   

DIP Abschlusswiederstand der BUS Leitung, bei letzem Monitor auf ON! 
 

   

Anschluss BUS Leitung  
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2. Montage  
 
 

Mounting box 

 
The unit  

 

14
5~

16
0 

cm
 

 
Mounting screw   
x 2(included)  

2 wire cable 
 

Mounting bracket 

 
Es wird eine Montagehöhe von 145~160cm empfohlen.  
1. Zuerst wird die Montageplatte an die Wand geschraubt  
2. Danach wird die 2 Draht BUS Leitung an den Monitor angeschlossen  
3. Zum Schluss wird der Monitor an der Platte aufgehangen. Achten Sie 

darauf dass der Monitor fest an der Platte sitzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hauptmenü 
 

Das Hauptmenü ist der Startpunkt für alle Funktionen des Monitores 
 

Um es aufzurufen reicht es einfach den Bildschirm einmal zu berühren. 

Alternativ können Sie den Türöffner Taster drücken. 
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1 2 3  

 
 

 

10  
 

 

4  
 

5  
9  

 
 
 

8 7 6  
 
 

 
1 Interkom 

Über dieses Menü können Sie andere  
Monitore anrufen 

 
 
2 Anrufe 

Hier finden Sie die Anrufe in Abwesenheit etc 
 
 
 
3 Monitor 

Über dieses Menü können Sie Außenstellen und  
IP Kameras aufrufen 

 

 
4 Einstellungen 

Hier können Sie alle Einstellungen tätigen. 
 
 

 
5 Rufoptionen 

Hier wird der Nicht Störenmodus und die 

Weiterleitung aktiviert.. 
 

 
 
 

 
6 Schließen 

Versetzt den Monitor in den Standby- Modus. 
 
 
 
7 Über Uns 

Zeigt Geräteinformationen an. 
 
 
 
8 Status  

Die Piktogramme zeigen alle notwendigen 

Verbindungsinformationen an, siehe Seite 4 

 
9 Logo 

 
 
  
 
10 Abkürzungen  
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4. Status  
 

Bild Beschreibung 
 

  
 

Verpasster Anruf 
Zeigt Anrufe in Abwesenheit an 

 

Klicken um die Anrufe zu Prüfen  

 
 

  
 

Nicht Stören Sichtbar, wenn der Nicht Stören Modus aktiviert ist 
 

 
 

Weiterleitung ist 
aktiv 

 
 
Sichtbar, wenn die Weiterleitung aktiviertist 
 

 
Gerät ist Online 

 
 
Gerät ist Online, keine Verbindung zum Internet 
 

 
Cloud server OK 

 
 

Das Gerät ist mit der Cloud verbunden 
 

 
Cloud Server 
Fehler 

 
 
Das Gerät ist nicht mit der Cloud Verbunden 
 

 
Cloud Server 
Problem 

 
 
Taucht auf wenn es ein Problem mit dem Server gibt 
 

 
Stumm 

 
 

Erscheint, wenn der Monitor 
Stummgeschalten ist 

 
 
 
 

 

Andere Status  
 

Bild  Beschreibung 
   

 Aufzeichnung Das Gerät zeichnet gerade auf 
   

 Sprachverbindung Sprachverbindung zur Außenstelle ist aktiv 
   

 Türöffner aktiv Türöffner öffnet gerade 
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5. Klingeln annehmen 

 
Wenn jemand Ihre Klingeltaste drückt, fängt der Monitor zu Klingeln an und das 

Kamerabild wird ersichtlich 

 

1. Mit der  Schaltfläche der der  MONITORTASTE können Sie das Gespräch 
annehmen. 
 

 Das Mikrofon funktioniert am besten wenn Sie in einem Umkreis von 50cm 
reinsprechen 

 
 Das Gespräch wird automatisch nach 90 
Sekunden beendet. 

 
 
 
2. Wenn Sie vorher fertig sein sollten können Sie das Gespräch mit 

der   Schaltfläche oder der  MONITORTASTE beenden. 

Folgende Funktionen sind während eines Gespräches aktiv 
 

• Türöffner  
• Manuelle Bildaufzeichnung 

 
 
 
 
Infos:  

 
 

1.Wenn eine bestehende Sprchverbindung zur Außenstelle besteht werden alle  
anderen Geräte in der Anlage ausgesperrt. Somit kann niemand bei den Gesprächen 
mitlauschen 

 
 

2.Wenn Sie das Interkom oder den inneren Ruf verwenden wird die Funktion 
deaktiviert sobald jemand an der Außenstelle Klingelt. Diese Funktion hat eine höhere 
Priorität 
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6. Monitoring 

 
Über diese Funktion können Sie die manuelle Überwachung starten.  

 
1. Vom Hauptmenü aus die Monitorfunktion starten.  
2. Die gewünschte Unterkategorie wählen  

- Wenn IP Kameras und mehrere Außenstellen verbaut sind ist diese 

Funktion besonders hilfreich. 

3. Die gewünschte Kamera oder Außenstelle wählen  
4. Wenn Sie fertig sind auf die   Schaltfläche drücken 

 
* Bei der manuellen Überwachung ist Audioübertragung deaktiviert 

 
Verfügbare Funktionen: 

 
• Türöffner (falls Sie eine Außenstelle angewählt haben) 

 
• Manuelle Aufzeichnung 

 
Info: Sie können sich einzelnen Außenstellen und IP Kameras in die Favoritenliste 

setzten. 
 
 

7. Favoriten Einstellen 

 
Mit dieser Funktion können Sie einzelne Kameras und Außenstellen in die 
Favoritenliste setzten. 

 
1. Vom Hauptmenü aus die Monitorfunktion starten.  

      2. Die gewünschte Unterkategorie wählen 
 

3. Die gewünschten Geräte an der Linken oberen Ecke anklicken und das "
Sternsymbol wird daneben auftauchen   
   

  
Monitor Monitor  

    

 Monitor  Monitor  
 Favorite Favorite  
  DT-DS1DT-DS2DT-DS3DT-DS4 DT-DS1DT-DS2DT-DS3 DT-DS4 
 Quad Quad   
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8. PIP Ansicht 

 
Voraussetzung: Für diese Funktion muss das System auf die Kameras zugreifen 
oder die Kamera-Proxy-Einstellungen vornehmen. 
Mit dieser Funktion können Sie ein zweites Kamerabild während eines Gesprächs 

einspeisen. 
 

Press call button  
on door station  

 
 
 

 
Kurzübersicht 
 
- Funktioniert während eines Gesprächs 
 
- Zusätzliche Sicherheit, eliminiert tote Winkel 
 
- Beide Bilder lassen sich zeitgleich sehen 
 
- Sie könenn problemlos zwischen der Außenstelle und der Kamera hin und herschalten 
 
 
 

 

9. Quad Ansicht 

 
Voraussetzung: Für diese Funktion muss das System auf die Kameras zugreifen 

oder die Kamera-Proxy-Einstellungen vornehmen. 

 
Diese Funktion erlaubt es Ihnen bis zu 4 Kamerabilder gleichzeitig zu sehen. 

Wenn Sie eines der Bilder vergrößern möchten reicht es aus wenn Sie es 

anlklicken 
 

 
Monitor  

Monitor  
Favorite  

DS1 DS2 DS3 DS4 
Quad  
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Kurzübersicht  
- Funktioniert in der manuellen Überwachung  
- Bis zu 4 Bilder auf einmal  
- Sie können jederzeit eine der 4 Kameras wechseln und zur Ansicht zurückkommen 

 
 

10. Anrufe Tätigen/Interkom 
 

Mit den Monitoren können Sie auch andere Monitore in der Anlage Anrufen. Ob 

das jetzt ein Nachbar, der Portier oder andere Monitore sind spielt hierbei keine 

Rolle. Die Kommunikation zum Nachbarn kann deaktiviert werden. 

 

Anruf über die Namensliste 
 

1. Im Hauptmenü auf Interkom klicken 
2. Namensliste auswählen 
3. Die gewünschte Person/ Wohnung auswählen, der Anruf startet automatisch 
sobald Sie den Namen angeklickt haben. 
 

 
 

Innerer Ruf 
 

Wenn mehr als ein Monitor in Ihrer Wohnung installiert ist können Sie über diese 

Funktion alle Slaver Monitore anrufen 
 

1. Im Hauptmenü auf Interkom klicken 
2. Auf Innerer Ruf klicken 

 
Portier anrufen 

 
1. Im Hauptmenü auf Interkom klicken 
2. Portier auswählen 
3. Falls ein Monitor als Portier eingestellt ist wird dieser angerufen 
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11. Anrufe in Abwesenheit 

 
Der Monitor ist mit einem Bildspeicher ausgestattet. Wenn es zu einem Anruf in 

Abwesenheit gekommen ist können Sie in nachhinein Prüfen wer geklingelt hat. 

Wenn Eine Speicherkarte eingelegt ist werden kurze Videos aufgenommen 
 
1. Vom Hauptmenü aus auf Anruf Aufzeichnung klicken  
2. Die gewünschte Unterkategorie wählen:  

- Verpasst: Zeigt eingehende Anrufe an die nicht abgehoben worden sind  
- Eingehend: Zeigt alle Eingehenden Anrufe an  
- Ausgehend: Zeigt alle ausgehenden Anrufe an  
- Abspielen: Zeigt alle verfügbaren Bilder/Videos an 

 
3. Danach einfach auf die gewünschten Anrufe Klicken, falls 

Medien verfügbar sind werden sie abgespielt 
 
4. Mit der Pfeiltaste  , gehen Sie einen Schritt zurück,mit     Kommen Sie in  

 
 

Ins Hauptmenü    
  

 
Videos abspielen 

 
Videos können entweder automatisch oder manuell aufgenommen werden, um 

sie später anzusehen einfach Die Abspielen Funktion aus dem letzten Punkt 

auswählen. 

 

 

 

 
 
Erklärung Piktogramme Videos 

 
Beim Abspielen der Videos haben sie folgende Kontrollmöglichkeiten 

. 
  

Play  
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Nächstes Video.  

 
Vorheriges Video.  

 
 

Video Löschen. 
 

? Löschen bestätigen. 
 
 
 

Infos： 
 

1. Ohne SD Karten warden Videos mit einer länge von 3 Sekunden 

aufgenommen, mit SD Karte sind es 10 Sekunden. Wenn keine SD Karte 

eingelegt ist können maximal 10 Videos aufgenommen werden. Die alten 

Videos werden dann von den neuen überspielt 

2. Die SD Karte darf max. 128GB haben und muss FAT32 Formatiert sein. 
 
 
 
 
 
 

12. Nicht Stören Modus 

 
Falls Sie eine Zeit lang keine Besucher Empfangen möchten können Sie den 

Nicht stören Modus aktivieren.  
 

1. Im Hauptmenü die Rufoptionen anklicken  
2. Den gewünschten Nicht Stören Modus auswählen  

- Nicht Stören 8H: aktiviert den Modus für 8 Stunden.  
- Nicht Stören: aktiviert den Modus bis Sie ihn deaktivieren 

 
Infos:  
* Der Statusindikator wechselt von Grün auf Rot 

* In der Statusleiste wir das " " Symbol angezeigt 
*   
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13. Anrufe Weiterleiten 

 
Mit den DX Monitoren können Sie die Klingelrufe auf bis zu 5 Smartphones 

weiterleiten. 

 
1. Dafür die Rufoptionen öffnen  
2. Danach die gewünschte Variante auswählen.  

- Weiterleiten wenn niemand abhebt: Zuerst klingelt der Monitor 30 Sekunden 

lang, danach wir der Anruf an das Smartphone weitergeleitet 

- Immer Weiterleiten: Der Monitor leitet das Gespräch sofort weiter. Wenn 

die Option „BildBWeiterleiten“ (Allgemeine Einstellungen, Seite 2) aktiviert 

ist Klingelt das Handy und der Monitor gleichzeitig 
 
Infos:  
* Wenn der Monitor das Klingelsignal Weiterleiten soll muss eine der Optionen gewöhlt 

werden  

* Wenn das " " Symbol in der Statusleiste sichtbar ist ist die Weiterleitung aktiviert 
 
 
 
 
 
 

 

14. Monitor Einstellungen 
 
 
1. Vom Hauptmenü aus auf Einstellungen klicken 
2. Die gewünschte Unterkategorie Wählen 
3. Die gewünschte Einstellung anklicken  
4. Einstellungen vornehmen  
5. Mit   /  kommen Sie entweder einen Schritt zurück oder zurück ins 
Hauptmenü  
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List of settings  

 

Klingeleinstell 
Hier finden Sie alle Klingelton und Lautstärkeneinstellungen 

 

  

 
 

  
 

Allgemein Hier warden alle allgemeinen Einstellungen getätigt, Datum, Zeit SD Karten ect 
 

  
 

Installer Hier warden alle Konfigurationen und Adresseinstellungen vorgenommen 
 

  
 

Manager Sip konfiguration - Wlan Einstellung - IPC Kamera - Werkseinstellungen 
 

  
 

  
 

 
 
 

Klingeleinstellungen  
 

Sie können hier alle Klingeleinstellungen Tätigen, Sie können jeder 
Kommunikationsart einen separaten Klingelton zuteilen. Es sind 22 Klingeltöne 
verfügbar.  

 
Scroll to next interface  

 
 Call Tune 01/02  

   

Call Tune Ring volume [04] 
 

General Ring time [35s] 
 

Installer Door1 calling ring [01] 
 

Manager Door2 calling ring [01] 
 

 Door3 calling ring [01] 
 

 Door4 calling ring [01] 
 

 

 
Klingellautstärke: Mit der Einstellung wird die Lautstärke der Klingel eingestellt 

 
Klingeldauer: Mit dieser Einstellung wird die Klingeldauer festgelegt 

 
Tür 1/2/3/4 Rufton: Hier kann ein Rufton für jede Außenstelle im System gewählt werden 

 
DoorBell: Hier wird der Rufton für den Etagentaster gewählt 

 
Interkom Rufton: Hier wird der Rufton für das Interkom gewählt 

 
Innerer Ruf: Hier wird der Rufton für den Inneren Ruf gewählt. 

 
Portier Rufton: Hier wird der Rufton für den Portier gewählt 
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Allgemeine Einstellungen  
 
Hier finden Sie die allgemeinen Einstellungen und Geräteinformationen 
 
1. Um auf die Allgemeinen 

Einstellungen zuzugreifen 

einfach auf den Allgemein Tab 

Klicken. 

 

 
 

 General 01/02
 

Call Tune Date and time  
 

 

Language [English] 
 

General 
 

Installer Monitor timing [030] 
 

Manager Shortcut setting  
 

 SD card  
 

 Auto close after unlock Disable 
  

 
 
Zeit und Datum 
 
Hier können Sie Zeiteinstellungen vornehmen  
 

 General  01/02  Date and time  
 

Call Tune Date and time   Call Tune Date mode: MM_DD_YYYY 
 

 

Language [English] 
  

Time mode: Time_12H 
 

General  General 
 

Installer Monitor timing [030]  Installer Date: xxxx_xx_xx 
 

Manager Shortcut setting   Manager Time: xx:xx 
 

 SD card    Internet time  
 

 Auto close after unlock Disable     
  

 
 
Datumsmodus: hier wählen Sie wie das Datum angezeigt wird  
Zeitmodus: hier wählen Sie wie die Zeit angezeigt werden soll  
Datum: hier können Sie das Datum manuell eingeben  
Zeit: hier können Sie die Uhrzeit manuell eingeben  
Internet Zeit: hier können Sie die Internet Zeit einstellen. Achten Sie dabei auf die richtige 
Zeitzone 

 
Sprache 
 
In diesem Menü nehmen Sie die Spracheinstellungen vor  
 

 General 01/02  Language 
 

Call Tune 
    

 

Date and time  General [000]English 
 

General Language [English] 
[001]Franch  

Installer Monitor timing [030]  
 

  
 

Manager Shortcut setting   [002]German 
 

   
 

 SD card   [003]Spanish 
 

 Auto close after unlock Disable  
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Monitorzeit 

 
Hier können Sie die Monitorzeit einstellen, 30s, 60s, 90s, 120s, 150s, 180s, 

210s, 240s, 270s, 300s stehen zur Auswahl, 30s ist die Werkseinstellung. 
 
 
 

 General 01/02  Monitor timing 01/02
 

Call Tune 
     

 

Date and time  General 30(s)  
 

General Language [English] 60(s)  
 

Installer Monitor timing [030] 
   

 
90(s)  

 

Manager Shortcut setting    
 

  
120(s) 

 
 

 SD card    
 

     
 

 Auto close after unlock Disable 150(s)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abkürzungen 
 

Hier können Sie sich Abkürzungen einrichten. 
 
 

 General  01/02 Shortcut 1 
 

Call Tune Date and time  Shortcut 1 Remove shorcut 
 

General Language [English] Shortcut 2 Monitor list  

    
 

Installer Monitor timing [030] Shortcut 3 
Namelist  

Manager Shortcut setting  

Shortcut 4  

 
Inner Call  

 
SD card  

Shortcut Mon  

   
 

 Auto close after unlock Disable  Guard Station 
  

 
 
 

1. Wählen Sie dafür den gewünschten Slot aus 
 

2. Und wählen Sie die Funktion die Sie der Abkürzung zuteilen möchten 
 

3. Falls gwünscht können Sie die Abkürzung auch entfernen. 
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SD Karte 
 
Falls Sie eine SD Karte eingelegt haben können Sie hier Infos abrufen  
 

 General  01/02 SD Card 
 

Call Tune Date and time   SD information 
 

General Language [English]  Copy image  

Installer Monitor timing [030] 
  

  
 

Manager Shortcut setting    
 

 SD card    
 

 Auto close after unlock Disable   
  

 

 
SD information:zeigt den verfügbaren Speicher an. 
 
Bilder kopieren: Kopiert die Bilder vom internen Speicher auf die Speicherkarte 
 
 
 
 

15. Adresseinstellungen 

 
1. Im Hauptmenü auf die Einstellungen Drücken  
2. Danach Installer wählen und auf Rufnummer klicken  
3. Das Installer Passwort (66666666 ) eingeben 

4. Den gewünschten Klingeltaster eingeben (z.B. Klingeltaster 1 entspricht der 
Nummer 01, Klingeltaster 11 entspricht der Nummer 11) 
 
 
 

 
 

Installer Input installer PWD 123 Call_Nbr 123
 

 

66666666  

05  
 

    
 

Call Tune Call_Nbr [02]    
 

       
General Parameter  

Installer  

Upgrade  

Manager  

Reboot  

 
  

 
 
 
 
 

Installer  
Call Tune Call_Nbr [05] 

   
General Parameter  

Installer  

Upgrade  

Manager  

Reboot  
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16. Upgrade 
 
 

1. Im Hauptmenü auf die Einstellungen Drücken  
2. Danach Installer wählen und auf Upgrade klicken  
3. Das Installer Passwort (66666666 ) eingeben 

 
 

Installer Input installer PWD 123
 

 

66666666  
 

   
 

Call Tune Call_Nbr [05]  
 

     
General 

Parameter  

  

Installer 
 

Upgrade  

Manager  

Reboot  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 Server  Upgrade  

 

Call_Nbr Input IP Address Call_Nbr Server Server1[47.91.88.33] 
 

Parameter Server1[47.91.88.33] Parameter Download code   

    

Upgrage 
Server2[47.106.104.38] Upgrage   

 

    
 

 Server3[192.168.2.60]    
 

 SD Card  Check  
  

 
 
 
 

Danach auf Server Drücken um die Upgradequelle zu wählen 

1. Cloud Server  
Für das Web Update braucht der Monitor eine Internetverbindung  
Server1[47.91.88.33]  
Server2[47.106.104.38]  

2. SD card  
Updates können auch mittles SD Karte aufgespielt werden  
SD Karte 
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Danach prüfen ob ein Download Code hinterlegt ist, wenn nicht bitte den Support 

des Händlers kontaktieren. Wenn ein gültiger Code hinterlegt ist einfach auf 

Prüfen drücken. Danach startet der Monitor neu. Bitte den Monitor nicht vom 

Strom Trennen, bis das Update abgeschlossen ist. 

 
Mögliche Meldungen:  
SD Karte Einlegen. #Das Update ist für den internen Speicher zu Groß, DS Karte einlegen.  

Mismatched. #Update ist nicht mit dem Monitor kompatibel  
Connect Error. #Netzwerkfehler  
No file. #Keine Update Datei vorhanden/ Updatedatei hat ein falsches Format 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Neustart 
 
Hier kann man das Gerät neu Starten und einen automatischen Neustart einstellen 
 
 
 
 
  
 

Installer Installer 
 

Call Tune Call_Nbr [05]  

   
General 

Parameter  

 
 

Installer 
Upgrade  

Manager  

Reboot  

 
 

  
 

Call Tune Call_Nbr [05]  

  

General 
Parameter  

 

  
 

Installer 
Upgrade  

 

Manager  
 

Reboot ?
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18. SIP Konfiguration  
 

Über dieses Menü holen Sie sich die Konfiguration für die VDP Connect App   
 
 

 Manager  SIP config 01/02 
 

Call Tune SIP config  
SIP enable [Enable]  

   

General Wlan Setting 192.168.5.48-X Divert account 6e000003beX 
 

   
 

Installer 
IPC camera 0 Divert PWD 10969 

 

Manager SIP server 47.91.88.33:506X  

  
  

Backup and restore Re register  

  

 Use default 
  

 
 
 
 

 
SIP config 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im SIP Konfigurationsmenü auf Standard Verwenden Drücken und danach auf Re 
Registrieren. Damit Ist der Monitor bereit für die Verbindung 

 
Danach auf den kleinen QR Code unten Klicken. Der Code wird vergrößert, damit 
können Sie ihn mit der VDP Connect App scannen. 
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19. IP Kamera Einstellungen 
 
Hier finden Sie alle IP Kameraeinstellungen. Beachten Sie bitte dass sich die 
Kameras im selben SUB Netz wie der Monitor befinden müssen.  
 

 Manager   IPC Monitor 
 

Call Tune 
    

 

SIP config  List ...... 
 

General 
Wlan Setting 192.168.5.48-X Add By Search  

 

   
 

Installer 
IPC camera 0 Add By Manual  

 

   
  

Manager  
Backup and restore 

 
 
 
 
 
 
Über Suchfunktion hinzufügen:  
 

IPC Monitor IPC searching 
 

List ......  

 
 

Add By Search  
 

Add By Manual  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manuell hinzufügen:  
 

 IPC Monitor IPC login  
 

List ...... IPC IP address 192.168.243.10X  

 
 

Add By Search  User name admin 
 

Add By Manual  User PWD **** 
 

  Login  
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20. Werkseinstellungen 

 
Hier können Sie den Monitor auf Werkseinstellungen setzten.  

 
 Manager Backup and restore 

 

Call Tune SIP config Restore factory settings  

  

General 
Wlan Setting 192.168.5.48-X  

 
 

Installer 
IPC camera 0  

  

Manager  

Backup and restore  
 

  
  

 
 
 
 
 

21. VDP Connect APP 
 

1. Den QR Code Scannen und die VDP Connect App herunterladen 
 

IOS Android  
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Der App alle Berechtigungen geben, und den QR Code am Monitor mit der 
App scannen 
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3. Nach dem Login in der App links oben auf Verbunden klicken, damit sich die 

App erneut am SIP Server registriert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Überwachung über VDP Connect APP 

 
Die VDP Connect App öffnen und die gewünschte Außenstelle aussuchen. Der 

Verbindungsaufbau startet automatisch.  
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23. Spezifikationen 

 

●● Betriebsspannung: DC 25~28V 

●● Verbrauch: 
Standby 1.7W; in Betrieb 
8.2W 

●● Bildschirm: 7’’ IPS full TFT 

●● Auflösung: 1024*600  

●● Anschluss: 2 Draht 

●● Maximale Kabellänge: 100m  

●● Betriebstemperatur: -10 bis +50 (°C) 

●● Maße: 161(H)×174(B)×22(T)mm 
 
 
 

24. Reinigung und Wartung 

 
1) Alle Teile müssen vor Vibrationen und Gewalteinwirkung geschützt werden. 

2) Beim Reinigen keine Reinigungsmittel nutzen. Bitte ein weiches Tuch 

verwenden, und dass Tuch ggf. mit Wasser befeuchten 

3) Den Monitor vor Elektromagnetischer Strahlung schützen (z.B.: Mikrowellen, 

Fernseher, Waschmaschinen etc.). 

4) Den Monitor bitte vor Staub, Feuchtigkeit und starken Temperaturwechseln 

schützen. Das kann die Lebensdauer beeinträchtigen. 

5) Die Monitore dürfen nur mit Teilen sie vom Hersteller oder Importeur 

genehmigt worden sind verbunden werden. Wenn die Geräte an nicht 

kompatible oder vorher abgesprochenen Teile angeschlossen werden erlischt 

die Garantie sofort. 

6) Die Geräte dürfen nur von qualifizierten Fachpersonal installiert und gewartet 

werden. Bitte die Geräte nicht öffnen. 

 
 
 

DT-ENG-DX471S/TD7-V1  
 

Diese Anleitung wurde vom Eurosklep Versandhandel Übersetzt und Überarbeitet. Änderungen 

können jederzeit vorkommen, da das Gerät regelmäßig gewartet wird. 
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